
Este equipo se adecua a diferentes 
tamaños de etiqueta adhesiva o película 
adhesiva en todo tipo de botella 
redonda.

Entre sus principales ventajas se 
encuentra su velocidad y precisión para 
colocar la etiqueta. Además, ha sido 
diseñada para que sea fácil de utilizar.

¿En qué recipientes puede 
utilizarse?

Funciona con botellas de plástico, vidrio 
y metal.

Rápida, eficiente y precisa

Etiquetadora
Manual

Velocidad de hasta 40/min

La base es ajustable para cada medida 
de botella 

El rango de precisión es de ±1 mm

Microcontroladores y sensores que 
hacen que el rendimiento de la máquina 
sea estable

Diseño modular, fácil y de bajo costo de 
mantenimiento

Puede incluir codificadora *opcional

Características
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LM-50T



Modelo
Voltaje(V/Hz)
Potencia (W)

Tamaño de etiqueta (mm)

Diámetro de la botella (mm)
Diámetro exterior de la etiqueta (mm)
Diámetro interior de la etiqueta (mm)

Peso Neto (kg)
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)

Especificaciones
LM-50T
AC 220/60 ó 110/60
150
Ancho: 10-130mm 
Largo: 10-150mm
φ20 ~ φ140
≤φ200
φ75
25
570 x   230 x   530
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Servicio
 Técnico

Año de 
Garantía

Beneficios
Fácil de

Utilizar

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net

recasa.com.gt recasagt(502) 5536-6213


