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COVERGear"”

Trajes de Proteccion y
Aislamiento (EPP)

Para ambientes de Alto Riesgo
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COVERGear"” .
Trajes de Proteccion S COVERGear- Apolo

Traje protector de 1 sola pieza, tipo overol elaborado con tela
no tejida de grado médico impermeable a liquidos, tratada
con dioxido de titanio como agente antiséptico.

| S—
Los trajes COVERGear son fabricados A ) ; lto nivel teccis ¢
con material barrera de grado médico, .deanaS de.o recerun atto .mve de .pro e.CC'On’ cuenta conun
el cual brinda alta proteccion, disefio que incrementa el nivel de aislamiento.
3|§I|aarrl13|i<‘eerl1.to y permite la transpiracion Material Barrera
Alto Nivel de Proteccion
La tela de los EPP COVERGear Membrana Respirable
cumple una funcion de membrana
respirable que protege de ambientes
de alto riesgo, ya que es selectiva al .-
paso de gases como el oxigeno (02) Largo Ancho . Ajusta
L L Talla Entrepierna
pero impide el paso de liquidos y otros Manga Pecho Altura
agentes de riesgo.
el . CH/M 90.5cm 61.2cm 73.8cm 1.50-1.68 cm
icionalmente, la tela no tejida de los 351" 047 og” 411"-5°6"
trajes COVERGear es adicionada con
dioxido de titanio (TiO2). Este
compuesto forma un binomio junto con e | et HeteE e Gl Gl
la luz UV (390nm) que promueve la 38" 26" 30" 57"-61"
fotocatalisis, generando un ambiente
de alta oxidacion, desfavoreciendo la
supervivencia de una amplia gama de
microorganismos. (E:m

COVERGear cuenta con dos modelos:

S

m COVERGear Apolo
m COVERGear Samurai
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COVERGear “Apolo

Tela
Componentes CAS-No.

Polietileno 9002-88-4
Dioxido de Titanio  13463-67-7
Aditivos

Costuras
Componentes CAS-No.

Polietileno 9002-88-4

Resistencia de Costuras

Sugerencia de Uso Costura 6.98 kg

Se sugiere su uso para la proteccion personal de quien
esta en contacto con agentes contaminantes dispersores
en el aire y/o fluidos.

Es importante tener una adecuada técnica al colocar y
retirar la ropa de proteccion. Esto promovera el mayor
grado de proteccion posible.

Autoclaveables y lavables (hasta 10 veces).

Resistencia y T
Proteccion

=\

recasa.com.gt 3/6



P S CAMEN

COVERGear "Samurai

Esta compuesto de camisola y pantalon para brindar un mayor
confort; ademas facilita la funcion fisioldgica en jornadas de
trabajo prolongadas aportando una proteccion efectiva y
consistente.

Confeccionado en tela no tejida de grado médico
impermeable a liquidos, tratada con dioxido de titanio como
agente antiséptico.

Material Barrera
Proteccion Efectiva

Membrana Respirable Q
Talla CH/M

. Largo Largo Pecho
Pieza .
Manga Espalda Ajustable
Cuerpo 86.5cm 79 cm 46 a52cm Talla G/XG
34" 31” 36a42”
. Largo Largo Pecho
Pieza Entrepierna Talla Ajustable e Manga Espalda Ajustable
71.2cm 28a34 A\ _ 91.5cm 84 cm 54a62cm
. Cuerpo
Pantalon 28” ' 5 36" 33" 442 50"
Pieza Entrepierna Talla Ajustable
73.5cm 36 a 46
Pantalon o9
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COVERGear™ Samurai

Sugerencia de Uso
Se sugiere su uso para la proteccion personal de quien
esta en contacto con agentes contaminantes dispersores
en el aire y/o fluidos.

Es importante tener una adecuada técnica al colocar y
retirar la ropa de protecciéon. Esto promovera el mayor
grado de proteccion posible.

Autoclaveables y lavables (hasta 10 veces).

Barrera contra
el Ambiente

Tela

Componentes
Polietileno

Dioxido de Titanio
Aditivos

Costuras

Componentes

Polietileno

CAS-No.

9002-88-4
13463-67-7

CAS-No.
9002-88-4

Resistencia de Costuras

Costura

]

6.98 kg,
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Su proveedor de confianza

Contactenos

sl Guatemala

Representaciones de Centroamérica, S.A.
& (502) 2461-2727 O (502) 5536-6213
4 mercadeo@recasa.net

El Salvador

Maquinaria y Materiales de Empaque, S.A. de C.V.
2] (503) 2522-0638 ® (503) 7851-9318
= infosv@recasa.net

Costa Rica

Representaciones Mayme, S.A.
& (506) 4001-2965 ® (506) 7080-8552
= infocr@recasa.net

W CAMEN

ADVERTENCIA: Esta informacion se basa en datos técnicos que CAMEN considera fiables. RECASA no garantiza los resultados y no asume ninguna
obligacion ni responsabilidad en relacion con esta informacion. Corresponde al usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de proteccion individual
necesario. La informacion que figura en el presente documento refleja el rendimiento de laboratorio de los tejidos en condiciones controladas, no del traje
completo. El uso de la informacion esta destinado a personas con competencia técnica para su evaluacion en las condiciones especificas de uso final, a su
discrecion y riesgo. Quienes deseen utilizar esta informacion deben comprobar en primer lugar que la prenda seleccionada es apta para el uso previsto.
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